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Typekeuringscertificaat

over de toekenning van het GS-merk conform de wettelijike bepalingen inzake de
beschikbaarstelling van producten op de markt (Duitse wet op productveiligheid — ProdSG)

Nr. van het typekeuringscertificaat: ZP/B042/17-GS vervangen ZP/B112/12-GS

Product: Randbeveiligingssysteem
Type: GOLDBECK-Flachdachsicherung

Fabrikant: Goldbeck Bauelemente Bielefeld GmbH
Adres: Ummelner Stralle 4-6, 33649 Bielefeld, Germany

De bouwwijze en de productbeschrijving van dit product zijn vastgelegd in de bijlage van dit
typekeuringscertificaat.

De gekeurde proefmodellen voldoen aan de vereisten van § 21 lid 1 ProdSG. De houder van
het certificaat heeft adequate maatregelen getroffen om de overeenstemming van de
vervaardigde producten met de gekeurde proefmodellen in het productieproces te waarborgen.
De houder van het certificaat heeft zich ertoe verplicht, het rechtmatige gebruik van het GS-
merk en de bewaking van de productie regelmatig te laten controleren door de bevoegde
instantie (§ 21 lid 5 ProdSG en § 22 lid 1 ProdSG). De resultaten van de controles worden
gedocumenteerd in de keuringsrapporten PB 16-168.

Aan de vereisten van de ProdSG wordt beantwoord door overeenstemming met

DIN EN 13374:2013

De houder van het certificaat is gerechtigd, het GS-merk
op de producten aan te brengen die overeenstemmen
met de gekeurde proefmodellen.

DEKRA EXAM GmbH

icherhel t

Het GS-merk wordt ingetrokken als de voorwaarden conform § 21 lid 1 ProdSG worden
gewijzigd of de vereisten conform § 21 lid 5 ProdSG en § 22 lid 1 ProdSG niet in acht worden
genomen.

Dit typekeuringscertificaat is geldig tot en met 05.02.2022.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 06.02.2017

Ondertekend: Wiegand Ondertekend: Stickdorn
Certificeringsbureau Afdeling

Wij bevestigen de juistheid van de vertaling van het Duitse origineel.
Tijdens een rechtszitting of bij arbitrage zal alleen de voertal Duits geldig en bindend zijn.

AR ke

Certificeringsbureau Afdeling
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Bijlage bij
Typekeuringscertificaat
ZP/B042/17-GS vervangen ZP/B112/12-GS

15.1 Voorwerp en type
Randbeveiligingssysteem
Type: GOLDBECK-Flachdachsicherung

15.2 Beschrijving
Het randbeveiligingssysteem type: GOLDBECK-valbeveiliging voor platte daken is bedoeld voor

de collectieve en tijdelijke beveiliging van personen tegen neerstorten.
Het randbeveiligingssysteem is bedoeld voor de montage op vliakke ondergronden met een

maximale helling van 15°.

Het randbeveiligingssysteem type: GOLDBECK-valbeveiliging voor platte daken wordt aan
dakranden van platte daken gemonteerd en is bedoeld voor de beveiliging van personen tegen
neerstorten tijdens bouwwerkzaamheden. De verankeringsbuizen worden op de stalen of
betonnen basisconstructie geschroefd. De staanders worden los in de verankeringsbuizen
gestoken. De boven- en tussenliggers worden met spanbanden aan de staanders bevestigd
resp. doorgelust en gespannen. Een spanband kan een maximale lengte van 18 m hebben. De
spanbanden zijn voorzien van vastgenaaide lussen die in de betreffende opnames van de
staanders worden gehangen. De spanbanden worden gespannen door middel van een
spanelement in de vorm van een ratel met voorspanningsindicator.

Het randbeveiligingssysteem kan ook met een hoekveld worden gemonteerd. Hiervoor worden
dienovereenkomstige bevestigingen aan de staanders gemonteerd.

De verticale onderlinge afstand van de spanbanden bedraagt 400 mm. De maximale afstand
tussen de staanders mag niet meer dan 7,5 m bedragen. De kantplank van gekant plaatstaal
wordt gemonteerd als de afstand van de as van de staanders tot de neerstortkant minder dan
230 mm bedraagt.
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Afbeelding 1: Randbeveiligingssysteem type: GOLDBECK-valbeveiliging voor platte daken

Randveld
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Verankeringsbuizen (buiten-g = 88,9 mm)
met verschillende aansluitplaten

a Bevestiging op staalconstructies:
t=2.3mm L =400 mm Pos. 79410
L L = 460 mm Pos. 79412
| L =525 mm Pos. 79411
7|j\;4 !
. -
pnias Ik B L =150 mm Pos. 79419
oo Bevestiging op betonnen plafonds
‘ L L =360 mm Pos. 79402
Andere buislengten zijn mogelijk: t=2,9 mm voor L =360 — 650 mm

t=5.0mm voor L =150 — 350 mm

Afbeelding 2: Verankeringsbuizen

Kiem

Ronde buis

met T-stuk Ronde buis

met T-stuk

Afbeelding 3: Hoekveld
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Afbeelding 5: Staanders met spanbandbevestiging en verankeringsbuizen

Pagina 4 van 5 bij ZP/B042/17-GS vervangen ZP/B112/12-GS
Dit certificaat mag alleen volledig en onveranderd verder verspreid worden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahistrasse 9, 44809 Bochum, Duitsland, Telefoon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com



VERTALING

Afbeelding 6: Klemmenpaar Afbeelding 7: Klem
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Afbeelding 8: Drukbuis (ronde buis met T-stuk)
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Afbeelding 9: Spanband met spanelement

(16) Keuringsrapport
PB 16-168, 30.11.2016
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